
Materiál a rozpočet a návod na výrobu překážek pro trénink na Kolečkových
lyží.

Bylo třeba 6 kusů desek vodovzdorné překližky 9 mm 250 x 125 cm, ztoho nařezáno:

2 kusy 100 x 210 cm
8 kusů 50 x 210 cm

22 kusů profilovaných nosníků na překážky 202 x 16 x 4 cm smrkové dřevu

12 kusů prkének 100 x 10 x 2 cm smrkové dřevo. (Na 2 žebříky na přešlapování bokem)

20 metrů lana průmět 8 mm na spojení prkének na 2 žebříky

Rozpočet:

Překližka + lepidlo 8 044.-

Pila nosníky a prkénka 7 139.-

Spojovací materiál + provaz 994.-

Barva + štětky 1 120,71

Náklady celkem: 17 297,71 Kč

Profilový nosník ze smrkového dřeva, hoblovaný síla 4 cm, deska přišroubována šrouby 5 x 40, šrouby
předvrtány a zahloubeny po 15 cm, aby nevyčnívaly. Navíc přilepeny, aby to lépe drželo.
Nosník byl ustoupen 3 cm od okraje, aby se překážky daly dobře brát a přenášet. Na závěrjsme nájezdové
kraje překližky oboustranněobrousili do tupé špičky.

Žebřík na přešlapování, mezery mezi prkénky 52 cm.

Výroba trvala pro 2 lidi 18—20 hodin.
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